
遠隔接続の手順
EZStation（PC）

この手順書は、Uniview製ネットワークレコーダに専用ソフトEZStationから接続する手順を説明します。
※ レコーダーのネットワーク設定は予め別資料「ネットワーク設定手順」を参考にして設定してください。
※ 「EZDDNS」を使用してインターネットから接続する場合は、事前にレコーダーをEZDDNSに登録する必要

があります。
※ この手順書は、Ezstation ver.B1130.3.10.2.210728をもとにしています。
※ 2021年8月27日作成

Ver.3.00



1-1.EZStationインストーラーのダウンロード

アツミ電氣のホームページの「Uniview」のページ(uniview-ip.com)を開く
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1-2.EZStationインストーラーのダウンロード 3

下にスクロールしNVRをクリック



1-3.EZStationインストーラーのダウンロード 4

1.下にスクロールして、資料ダウンロードをクリック

2.EZStation Win64-B1130.3.10.2IN.zip
をクリックしてダウンロード



2-2.EZStationのインストール

アツミ電氣のホームページからダウンロードしたインス
トーラーを起動する
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2-3.EZStationのインストール

セットアップ画面起動後
「Next」をクリックする
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2-4.EZStationのインストール

1.上段(I accept the terms in the 
License Agreement)をクリックする

2.NEXTをクリックする
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2-5.EZStationのインストール

1. EZStationの保存先を設定する
※ 保存先の変更がない場合、設定は必要

ありません

2. 「Next」をクリックする
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2-6.EZStationのインストール

「Install」をクリックする
クリックするとインストールが行われる
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2-7.EZStationのインストール

インストール完了後、「Finish」をクリッ
クするとセットアップ画面を終了する
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3.ログイン画面でのユーザー情報入力

2. ユーザー名、パスワードを入力後、「ログイン」ボタン
をクリックする

※ 初期ユーザー名：admin 初期パスワード：123456

1.EZStationを起動後、
言語を日本語に選択する
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4.接続先デバイス登録画面の表示

EZStationのコントロールパネルから「デバイス
管理」アイコンをクリックする
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5.レコーダーの登録

この画面にて、遠隔接続をするレコーダーを登録します。

次ページ以降に上記の登録方法をそれぞれ説明します

●EZDDNSによるレコーダーの登録(P.14)
●LAN内のレコーダーの登録(P.17)
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エンコーディングデバイスをクリック



5-1.EZDDNSによるレコーダーの登録1

画面上部の「追加」アイコンをクリックする
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5-2.EZDDNSによるレコーダーの登録2

2. 各項目に登録するレコーダの情報を
入力する

デバイス名称：任意の名前

ドメイン ：レコーダーのドメイン名

ユーザー名 ：レコーダーに登録しているユーザー
初期値：admin

パスワード ：設定したパスワード
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1. 追加モードの「EZDDNS」ボタン
を選択する

3. 項目入力後、「追加」アイコンを
クリックする



5-3.EZDDNSによるレコーダーの登録3

そのまま登録したレコーダーが表示される
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接続に成功すると状態がオンラインに変わります



5-4.LAN内のレコーダーの登録1

「オンラインデバイス」から登録するレコーダー
にチェックを入れる
※ LAN内にレコーダーが存在する場合、自動的に

そのレコーダーが表示される
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5-5.LAN内のレコーダーの登録2

追加＞追加の順にクリックする
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5-6.LAN内のレコーダーの登録3

デバイス管理画面に登録したレコーダーが表示される
※登録してもオフラインの場合は次ページ参照
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5-7LAN内のレコーダーの登録4(オフライン）
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1.ペンのマークをクリック

2.ユーザー名、パスワードを入力して
OKをクリック



6.コントロールパネル

EZStationからライブ画面の監視、遠隔録画再生、録画データの遠隔バックアッ
プを行うことが可能です

次ページ以降に上記の操作方法をそれぞれ説明します

●ライブ画面の監視(P.22)
●遠隔録画再生(P.25)
●遠隔バックアップ(P.31)
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7-1.ライブ画面の表示

EZStationのコントロールパネルから「ライブビュー」
アイコンをクリックする
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7-2.ライブ画面の監視

左枠に表示されているレコーダーを
ドラッグ＆ドロップして表示させる
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7-3.ライブ画面 画面表示切り替え

画面下部の分割ボタンから
映像の分割数を切り替え可能
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8-1.録画再生画面の表示

EZStationのコントロールパネルから「再生」
アイコンをクリックする
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8-2.再生するレコーダーの選択

2. 再生を行うレコーダーにチェックを
入れる(複数選択可)
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8-3.再生する年月日の選択

レコーダー一覧の下に表示されるカレンダーから
再生する年月日を設定する
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8-4.再生するカメラと時間の選択

2.画面下のタイムラインから再生時間を選択する
選択すると再生が始まる
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1.見たいカメラの映像をクリック



8-5ノーマル再生
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ノーマル再生では、選択したカメラのみ選んだ時間
が適用される（初期設定）



8-6同時再生
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矢印のマークをクリックして同時再生に変更
※同時再生ではすべてのカメラに、選択した時間が適
用され再生される



9-1.録画データのバックアップ

録画再生画面下部の「録画ダウンロード」アイ
コンをクリックする
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9-2.開始・終了時間の設定

1. バックアップするレコーダーを選択する

2. バックアップする開始時間および終了
時間を入力し、「検索」をクリックする
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9-3.バックアップ開始

「ダウンロード」をクリックすると
バックアップが開始する
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