
カメラ接続手順
（NVR304-16E-B）

この手順書は、Uniview製16ch用ネットワークレコーダ、NVR304-16E-Bにカメラを接続する手順を説
明します。

※ カメラは初期値（出荷状態）であることを前提としています

※ レコーダーのカメラ側ネットワーク設定（NIC2）は「ネットワーク設定手順書」を参照し、予め設定して
おくこと
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1-1.接続前準備（PoEハブ）
2

2. PoEハブの「EXTEND」スイッチをオンにする

1. レコーダーとPoEハブの非PoEポート
が接続していないことを確認する

3. PoEハブとカメラを接続する



1-2.接続前準備（Ultra265設定）
3

3. 「H.265への自動切り換え」に
チェックを入れる
「U-Codeへの自動切り換え」
を「アドバンストモード」に変更
する1. 「メニュー」内、

「カメラ」を開く

2. 「カメラ」を開く



2-1.カメラ登録1
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レコーダーをPoEハブの非PoEポートに接続後、「更新」を
クリックして接続したカメラが表示されることを確認
※ カメラの表示には数分程度の時間を要します
PoEハブと接続して数分経過後に「更新」をクリックしても表示されな
い場合は、しばらく経ってから再度「更新」をクリックしてください

※ また、登録画面表示時に接続したカメラが全て表示されている場合、
このページでの操作は必要ありません



2-2.カメラ登録2
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カメラの表示後、登録するカメラ毎に「+」をクリックする
※ カメラの番号は1chから前詰めで登録されますが、3-1.カメラ番

号・表示位置変更(P.6)で変更が可能です

2-1/2-2を繰り返して全てのカメラを登録する

「ワンクリック追加」をクリックすると表示された全てのカ
メラを登録することが可能



3-1.カメラ番号・表示位置変更1
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「カメラソート」をクリックする



3-2.カメラ番号・表示位置変更2
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1. 表示位置を変更したいカメラをマウ
スでドラッグして、希望の位置へ移
動して並び変える

2. 並び変えが完了したら画面上で右
クリックする



3-3.カメラ番号・表示位置変更3
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「変更を保存しますか？」とメッセージが表示されるので、「はい」
を選択する
続けて「プレビュー画面にも変更を適用しますか？」と表示される
ので、「はい」を選択する



4-1.OSD設定（カメラ名）
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3. 「カメラ選択」でカメラ名を編集したいカメラを選択する

4. 「名前」を任意の名称に
変更する

※ 名前はアルファベット（大文字・小
文字）/数字/記号で16
文字以内

1. 「メニュー」内、
「カメラ」を開く

2. 「OSD」を開く



4-2.OSD設定（日時・フォント）
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1. 「日付形式」「時間
形式」を任意の形
式に変更する

2. 「フォントサイズ」「フォント
の色」を任意に変更する



4-3.OSD設定（表示・位置調整）
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1. 「時間」「カメラ名」にチェックを入れる
※ チェックを入れないと、バックアップを行った際にバックアップ

データに時間・カメラ名が表示されません

2. プレビュー画面で、日時・カメラ名の表示位置を
マウスドラッグで変更する
赤枠：日時 緑枠：カメラ名

※ 録画映像にも同じ位置に日時・カメラ名が表示されます。映像の
邪魔にならない場所に表示させてください

3. 「適用」ボタンを押して
編集内容を保存する


