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仕様書 

128ch ネットワークビデオレコーダー 

NVR516-128 
 

 

 

 

 

 

 

仕様 
型番 NVR516-128 

映像/⾳声⼊⼒ 

映像⼊⼒ 128-ch 

双⽅向⾳声 1-ch, BNC 

ネットワーク 

⼊⼒帯域幅 512Mbps 

出⼒帯域幅 384Mbps 

遠隔ユーザー 128 

プロトコル P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE 

映像/⾳声出⼒ 

HDMI/VGA 出⼒ 

VGA︓ 
1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 
1024x768/60Hz 
HDMI1/HDMI2: 
4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 

録画解像度 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

⾳声出⼒ 1-ch, BNC 

同時再⽣ 16-ch 

画⾯分割モード 3/4/5/7/9/10/12/16/32 

デコーディング 

圧縮⽅式 Ultra 265, H.265, H.264 

ライブ/再⽣ 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 
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仕様書 
ストレージ 

SATA SATA×16 

スマート 

VCA 顔検知, 侵⼊検知, クロスライン検知, ⾳声検知, デフォーカス検知, シーン検出, ⾃動追跡 

VCA 検索 動作検索, フェース検索 

分析 ⼈数カウント 

インタフェース 

ネットワーク 4 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface 

USB  後部: USB3.0×4 

アラーム⼊⼒/出⼒ 24/8 

⼀般 

電源 AC100V 、50W（最⼤） 

使⽤温度範囲 -10°C ~ +55°C  

外形⼨法 W482×D477×H131mm 

質量 約 10Kg(HDD 除く) 
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⼨法図 


