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仕様書 

64ch ネットワークビデオレコーダー 

NVR316-64R-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特長 

・Ultra 265 / H.265 / H.264 ビデオフォーマットをサポート 

・映像入力 64ch 

・ONVIF準拠 

・最大 4K（3840×2160）の解像度で 2 チャンネル HDMI（1chは最大 4K出力）、1 チャンネル VGA をサポート 

・HDMI1 / VGAおよび HDMI2 の独立出力が可能 

・最大 12 メガピクセルの解像度の記録 

・RAID 0、1、5、6、10、50、60 対応可能。HDD ホットスワップをサポート 

・HDD1台のホットスペア対応 

・16台の HDD搭載が可能で、各 HDDは最大 8TB まで対応 

・Web インターフェースと GUIの両方でライブビューと再生時に全方位カメラのデワープ（展開）表示可能 

・ネットワーク切断時のストレージ信頼性向上技術「ANR 機能」搭載 

 

仕様 

型番 NVR316-64R-B 

映像/音声入力 

映像入力 64ch 

双方向音声 1-ch、RCA 

ネットワーク 

入力帯域幅 320Mbps 

出力帯域幅 320Mbps 

遠隔ユーザー 最大 128 

プロトコル SNMP、P2P、UPｎP、NTP、DHCP、PPPoE 
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映像/音声出力 

HDMI/VGA 出力 

HDMI1/VGA: 

1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 

/60Hz, 1024x768/60Hz 

HDMI2: 

4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 

1600x1200 /60Hz,1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz 

録画解像度 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

音声出力 1-ch、 RCA 

同時再生 最大 16-ch 

コリドーモードスクリーン 3/4/5/7/9/10/12/16 

デコーディング 

圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264 

ライブ/再生 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF 

能力 
3 x 12MP@25、 4 x 4K@30、 8 x 4MP@30、 16 x 1080P@30、 32 x 960P@25、 36 x 

720P@30、 64 x D1 

ハードディスク 

SATA SATA ×16 

能力 各 SATA 最大 8TB 

eSATA eSATA ×1 

冗長機能 

RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10,50,60 

インターフェース 

ネットワーク 2 RJ45 10M/100M/1000M イーサネット 

シリアルインターフェース 1 x RS232, 1 x RS485 

USB インターフェイス 背面パネル: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 

アラームイン 16-ch 

アラームアウト 10-ch 

一般 

電源 AC100V、最大 140W 

使用環境 -10℃～+55℃ 

寸法(W×D×H) W477.1×D481.6×H130.5ｍｍ 

質量 約 8.19kg（HDD除く） 
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寸法図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背面 


