
遠隔接続の手順
Internet Exploer（PC）

この手順書は、Uniview製ネットワークレコーダにPCからInternet Explorerを使用して遠隔接続を行う手順
を説明します。
ブラウザを使用して遠隔接続を行う場合、Internet Explorer以外のブラウザを使用することはできません
※ レコーダーのネットワーク設定は予め別資料「ネットワーク設定手順」を参考にして設定しておいてください。
※ ブラウザを使用して遠隔接続を行う場合、Internet Explorer以外のブラウザを使用することはできません
※ 「EZDDNS」を使用してインターネットから接続する場合は、事前にレコーダーをEZDDNSに登録する必要

があります。
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1.レコーダーの接続先アドレス入力

Internet Explorerを起動し、URL欄にレコーダーの
IPアドレス、もしくはドメイン名を入力する
※ en.ezcloud.uniview.comのドメイン名を使用している場合、

レコーダーのポート番号が「80」番以外に設定されている
場合でも、末尾のポート番号入力は不要です

※ 接続先アドレスの登録方法については「ネットワーク設定手順」
を参照
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2.ログイン画面でのユーザー情報入力

レコーダーに登録しているユーザー名、パスワード
を入力後、「ログイン」ボタンをクリックする
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3.ライブ画面の表示

2. ライブ画面ログイン時に上記のメッセージが表示された場合、その
文字をクリックして画面の表示に従いプラグインをインストールする

3. ライブ画面ログイン時に下記のメッセージが表示された場合
「許可（A）」をクリックする

1. ログインに成功するとライブ画面に切り替わる
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4-1.ライブ画面の監視

ライブ画面表示後、画面左のカメラ一覧から、ライブ
監視を行うカメラをクリックする
※ 映像はクリックしたカメラから順に前詰めで表示される

画面左下の「すべてのライブビュー開始」をクリックすると
すべてのカメラが表示される
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4-2.ライブ画面 画面表示切り替え

任意のカメラをダブルクリックすると1画面表示になる
もう一度ダブルクリックすると元の分割画面に戻る
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4-3.ライブ画面での操作

ライブ画面下のコントロールボタンのアイコンをクリックすることでライブ
画面での操作が可能

：画面分割数切り替え ：魚眼モード

：カメラストリーム変更 ：音声出力

：スナップショット ：マイク音声入力

：ローカル録画開始 ：3Dポジションモード

：デジタルズーム ：フルスクリーン切り替え

：PTZ操作



4-4.ライブ監視の終了
8

Internet Explorerを閉じる
または、「ログアウト」アイコンをクリックすることでライブ監視
を終了する



5-1.録画再生画面の表示
9

画面左上の「再生」アイコンをクリックする



5-2.再生するカメラの選択
10

画面左側のカメラ一覧から、再生する
カメラにチェックを入れる



5-3.再生する年月日の選択
11

カメラ一覧の下に表示されるカレンダーから再生
する年月日を設定する
※ 日付右上のカラーが青の日付： はノーマル録画、

赤の日付： はイベント録画のデータが存在すること
を表す



5-4.再生する時間の選択
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画面下のタイムラインから再生時間を選択する
※ 録画データの有無はタイムライン上に色で表示される

青： ノーマル録画、赤： イベント録画

録画データの表示は上下2段に分かれており
上段：現在表示している特定の1chの録画状態
下段：再生対象として選択された全chの録画状態

を表す



5-5.再生する時間の選択
13

録画データ検索条件を設定後、画面下の「再
生」アイコンをクリックする



5-6.再生画面での操作1
14

再生開始後に画面左下のコントロールボタンのアイコン
をクリックすることで再生画面の速度変更が可能

/ ：再生/一時停止

：停止

：逆再生

：巻き戻し(1/2×,1/4×,1/8×)

：早送り(2×,4×,8×,16×)

：30秒前に戻る

：30秒後に進む

：コマ戻し

：コマ送り



5-7.再生画面での操作2
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再生後に画面右下のコントロールボタンのアイコンを
クリックすることで再生画面での操作が可能

：スナップショット

/ ：クリッピング開始/終了

：ファイル保存画面表示

：魚眼モード

：デジタルズーム

：カスタムタグ追加

/ ：音声出力/ミュート



5-8.ライブ画面への戻り方
16

画面左上の「ライブビュー」アイコンをクリックする



6-1.録画データのバックアップ
17

再生画面を表示させ、バックアップを行うカメラ
の「バックアップ」アイコンをクリックする
※ 複数のカメラを選択してバックアップする場合、先にバッ

クアップを行うカメラを選択し、いずれかの「バックアップ」
アイコンをクリックする
または、次ページの「カメラ選択」の欄でバックアップを
行うカメラに複数チェックをいれる



6-2.「開始・終了時間」の設定1
18

画面上の「開始時間」をクリックする



6-3.「開始・終了時間」の設定2
19

1. 表示されるカレンダーから開始時間の年月
日と時間分秒を設定する

2. 1.を設定後に「OK」をクリックする
※ 終了時間も開始時間と同様の手順で登録する



6-4.バックアップデータの検索
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バックアップ条件を設定後「問合せ」をクリックする
クリック後、検索結果が表示される



6-5.検索結果 バックアップデータの検索
21

1. 検索結果からバックアップを行う項目に
チェックを入れる

2. 「ダウンロード」をクリックする



6-6.バックアップの開始
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バックアップが開始すると画面右上にバックアップ
の進捗度が表示される
進捗度をクリックすると「ダウンロードタスク」が表
示されダウンロード情報が確認可能



6-7.バックアップの完了
23

バックアップが完了すると画面上部にメッセージ
と保存先が表示される



6-8.バックアップデータの再生
24

バックアップデータの保存先フォルダを選択し、再生するデータ
をクリックする
※ バックアップデータは「.mp4形式」で再生にはPCで汎用の動画再生ソフ

ト(.mp4の再生に対応したもの)を使用する



6-9.バックアップデータの再生画面
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※ レコーダー側からは、録画データに時刻や
カメラ名は付与されません

録画データに時刻を表示するためには、
カメラ側のOSD表示をあらかじめ表示す
るように設定して録画する必要があります

詳細については「カメラ接続手順」を参照


