
魚眼モード変更手順

この手順書では、 Uniview製ネットワークレコーダに接続された魚眼カメラの魚眼モードを変更し、1台のカメラ
を複数のチャンネルに登録する手順を説明します。
※ この手順書は、別資料「カメラ接続手順（NVR304-16E-B）」を参照して魚眼カメラのオリジナルチャ

ンネル（ID1）をレコーダーに登録した状態でご覧ください。
※ この手順書はNVR304-16E-B専用です。
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1-1.魚眼モードの変更
2

魚眼カメラのオリジナル映像は歪みのある円形の映像ですが、魚眼モードを変更することでオリジナル画
像とは別のチャンネルに歪みを補正した映像を録画することができるようになります。

魚眼モードには以下のモードがあります。
 魚眼…オリジナル映像のみ
 魚眼+PTZ1+PTZ2+PTZ3+PTZ4…オリジナル映像＋歪み補正映像（最大4チャンネル）
 魚眼+パノラマ…オリジナル映像＋180°パノラマモード映像

魚眼+PTZ1～4 魚眼+パノラマ



1-2.魚眼モードの変更
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2. 「カメラ」を開く

3. 「魚眼」タブを選択する

1. 「メニュー」内、
「カメラ」を開く

4. モードを変更する魚眼カメラの
「編集」をクリックする



1-3.魚眼モードの変更
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「魚眼モード」のプルダウンリストから、
変更したいモードを選択する



1-4.魚眼モードの変更
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1. 表示したい魚眼カメラIDにチェック
があることを確認する

※ モードによって使用可能なIDは固定されてい
るため、変更することはできません。

2. 「適用」をクリックする



2-1.魚眼カメラID2～6の登録
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2. 「カメラ」を開く

3. 「カメラ」タブを選択する

1. 「メニュー」内、
「カメラ」を開く 4. リストより魚眼カメラの「+」アイコンを

クリックする
※ リストに表示されない場合は時間を置いてから

「更新」をクリックしてください。



2-2.魚眼カメラID2～6の登録
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2. 「確認」をクリックする

1. 登録したい魚眼カメラIDにチェックを
入れる

※ P.5の設定でチェックしていないIDをチェックして
も、映像は表示されません。



2-3.魚眼カメラID2～6の登録
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登録した魚眼カメラIDが一覧に表示されることを確認する
※ 認識するまでに時間がかかる場合があります。



2-4.魚眼カメラID2～6の登録
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設定画面を閉じてライブ画面を表示し、登録した
カメラIDの映像が表示されることを確認する



3-1.魚眼カメラID2～6の画角変更
10

魚眼カメラID2～6の画角を変更したい場合は、ライブ画
面で変更したいチャンネルをクリックし、ウィンドウツール
バーの「PTZコントロール」アイコンをクリックする
※ 魚眼カメラID2～6の画角と、魚眼カメラID1の画面内で行うPTZ・

パノラマの画角は連動しません。



3-2.魚眼カメラID2～6の画角変更
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1. PTZコントロールパネルのボタンをクリックして
表示させたい画角に調整する

※ 上下左右斜めへの移動、ズームが可能です。

2. 「×」をクリックしてPTZコントロール
画面を閉じる


