
遠隔接続の手順
EZStation（PC）

この手順書は、Uniview製ネットワークレコーダに専用ソフトEZStationから接続する手順を説明します
※ レコーダーのネットワーク設定は予め別資料「ネットワーク設定手順」を参考にして設定しておいてください。
※ 「EZDDNS」を使用してインターネットから接続する場合は、事前にレコーダーをEZDDNSに登録する必要

があります。
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1.EZStationのダウンロード

アツミ電氣のホームページ「製品情報＞HD-IPソ
リューション＞Univiewレコーダー」からEZStation
のインストーラーをダウンロードする(仮)

※ ダウンロード先は現状未定
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2-1.EZStationのインストール1

1. EZStationのインストー
ラーを起動する

2. セットアップ画面起動後、
「Next」をクリックする
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2-2.EZStationのインストール2

1. EZStationの保存先を設定する
※ 保存先の変更がない場合、設定は必要

ありません

2. 「Next」をクリックする
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2-3.EZStationのインストール3

「Install」をクリックする
クリックするとインストールが行われる
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2-4.EZStationのインストール4

インストール完了後、「Finish」をクリッ
クするとセットアップ画面を終了する
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3.ログイン画面でのユーザー情報入力

2. EZStationに登録しているユーザー名、パスワード
を入力後、「ログイン」ボタンをクリックする
※ 初期ユーザー名：admin 初期パスワード：123456

1. インストール後、
EZStationを起動する
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4.接続先デバイス画面の表示

EZStationのメニュー一覧から「デバイス管理」
アイコンをクリックする
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5.レコーダーの登録

この画面で、遠隔接続を行うレコーダの登録が可能です

次ページ以降に上記の登録方法をそれぞれ説明します

●LAN上にないレコーダーの登録(P.10)
●LAN上にあるレコーダーの登録(P.13)
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5-1.LAN上にないレコーダーの登録1

画面上部の「追加」アイコンをクリックする
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5-2.LAN上にないレコーダーの登録2

1. 追加モードの「IP/ドメイン」ボタン
を選択する

2. 各項目に登録するレコーダの情報を入力
する

3. 項目入力後、「追加」アイコンを
クリックする

デバイス名称：任意の名前

IP/ドメイン ：レコーダーのドメイン名

ポート ：DDNSサーバーのポート番号
EZDDNSを使用の場合は80番

ユーザー名 ：レコーダーに登録しているユーザー
初期値：admin

パスワード ：ユーザーに紐づいているパスワード
初期値：123456
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5-3.LAN上にないレコーダーの登録3

「デバイス管理」画面に登録したレコーダー
が表示される
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5-4.LAN上にあるレコーダーの登録1

画面下部の「オンラインデバイス」から登録
するレコーダーにチェックを入れる
※ LAN上にレコーダーが存在する場合、自動的に

そのレコーダーが表示される
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5-5.LAN上にあるレコーダーの登録2

1. 「+」アイコンをクリックする

2. 表示されるメニューから「追加」を
クリックする
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5-6.LAN上にあるレコーダーの登録3

デバイス管理画面に登録したレコーダーが表示される
※ LAN上から登録したとき、ユーザーとパスワードはレコーダー側の

「admin」ユーザーの情報が自動的に入力される
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6.メニュー画面の表示

画面左上の「メニュー」アイコンをクリックする
クリックするとメニュー画面が表示される
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7.操作画面目次

EZStationからライブ画面の監視、遠隔録画再生、録画データの遠隔バックアッ
プを行うことが可能です

次ページ以降に上記の操作方法をそれぞれ説明します

●ライブ画面の監視(P.18)
●遠隔録画再生(P.24)
●遠隔バックアップ(P.32)
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8-1.ライブ画面の表示

EZStationのメニュー一覧から「ライブビュー」
アイコンをクリックする
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8-2.ライブ画面の監視

画面左下の「カメラ項目」から遠隔監視す
るレコーダーをダブルクリックする
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8-3.ライブ画面 画面表示切り替え

任意のカメラをダブルクリックすると1画面表示になる
もう一度ダブルクリックすると元の分割画面に戻る
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8-4.ライブ画面での操作1

ライブ画面下のコントロールボタンのアイコンをクリックすることでライブ
画面での操作が可能

：スナップショット ：画面分割数切り替え

：ローカル録画開始 ：カスタム分割

：魚眼モード ：カスタムビュー上書き保存

：デジタルズーム ：カスタムビュー作成

：音声出力 ：すべてのライブビュー終了

：インスタント再生 ：マイク音声入力

：フルスクリーン切り替え
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8-5.ライブ画面での操作2

各カメラ画面上でマウスの右クリックを行うと、コンテキスト
メニューが表示され、各種操作が可能
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8-6.ライブ監視の終了

ライブ画面下の「すべての画面を閉じる」アイコンをクリック
すると、レコーダーとの接続が切断される
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9-1.録画再生画面の表示

EZStationのメニュー一覧から「再生」
アイコンをクリックする
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9-2.再生するレコーダーの選択

2. 再生を行うレコーダーにチェックを
入れる(複数選択可)

1. 画面左上の「デバイス」を選択する
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9-3.再生するカメラの選択

カメラ一覧から再生を行うレコーダーに
チェックを入れる(複数選択可)
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9-4.再生する年月日の選択

カメラ一覧の下に表示されるカレンダーから再生
する年月日を設定する
※ 日付のカラーが青の日付： はノーマル録画、

赤の日付： はイベント録画のデータが存在すること
を表す
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9-5.再生する時間の選択

画面下のタイムラインから再生時間を選択する
選択すると再生が始まる
※ 録画データの有無はタイムライン上に色で表示される

青： ノーマル録画、赤： イベント録画
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9-6.再生画面での操作1

再生後に画面左下のコントロールボタンのアイコンを
クリックすることで再生画面での操作が可能

：スナップショット

：魚眼モード

/ ：デジタルズーム開始/終了

/ ：クリッピング開始/終了

/ ：音声出力開始/終了
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9-7.再生画面での操作2

再生開始後に画面左下のコントロールボタンのアイコン
をクリックすることで再生画面の速度変更が可能

/ ：再生/一時停止

：すべての画面を閉じる

：コマ送り

：再生速度(-16×～16×)

/ ：ノーマル録画/同時録画

：スマート検索
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9-8.ライブ画面への戻り方

画面左上の再生タブを終了させ、EZStationの
メニュー一覧に戻り、「ライブビュー」をクリックする



10-1.録画データのバックアップ
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再生画面を表示させ、バックアップを行うカメラ
の「バックアップ」アイコンをクリックする



10-2.開始・終了時間の設定
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1. バックアップを行う、開始時間、終了時間
を入力する

2. 入力後、「OK」アイコンをクリックする
クリックするとバックアップが開始する



10-3.バックアップ進捗度の確認
34

1. 画面左下の「操作管理」アイコン
をクリックする

2. 「操作管理」画面が表示され、現在のバック
アップの状況が確認可能



10-4.バックアップの完了
35

バックアップが完了すると「操作管理」画面に
バックアップ完了のメッセージと保存先フォルダが
表示される



10-5.バックアップデータの再生
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バックアップデータの保存先フォルダを選択し、再生するデータ
をクリックする
※ バックアップデータは「.mp4形式」で、再生にはPCで汎用の動画再生ソフ

ト(.mp4の再生に対応したもの)を使用する



10-6.バックアップデータの再生画面
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※ レコーダー側からは、録画データに時刻やカメラ名
は付与されません

録画データに時刻を表示するためには、カメラ側の
OSD表示をあらかじめ表示するように設定して録
画する必要があります

詳細については別資料 「カメラ接続手順」を参照


