
カメラ接続手順
（NVR301-04-P4）
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この手順書は、Uniview製4ch用ネットワークレコーダ、NVR301-04-P4にカメラを接続する手順を説
明します。

※ カメラは初期値（出荷状態）であることを前提としています

※ 手順内で指示があるまでネットワークレコーダーとカメラは接続しないでください
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1-1.接続前準備

2. 「カメラ」を開く

2

3. 「H.265への自動切り換
え」にチェックを入れる
「U-Codeへの自動切り
換え」を「アドバンストモー
ド」に変更する

4. 任意のカメラID行の
「設定」画面を開く1. 「メニュー」内、

「カメラ」を開く



1-2.接続前準備（長距離伝送オン）
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1. 「IPカメラ設定」の
「長距離伝送」に
チェックを入れる

2. 「確認」をクリックする

3. この設定をカメラ
ID1～4に対し
それぞれ行う



1-3.接続前準備終了
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1.「IPカメラ設定」の
「長距離伝送」に
チェックを入れる

2.「確認」をクリックする
「終了」をクリックして
ライブ画面を表示する



2.カメラ接続
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2. カメラが自動接続される
 IPアドレスは自動で割り振られる
 カメラIDはPoEポートの番号が割り

振られる

1. レコーダー本体背面PoE
ポートのコネクタに接続する

※ カメラ側の設定は、「IPアドレスを取
得」項目が出荷時設定（DHCP）
であること



3-1.OSD設定（カメラ名）
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2. 「OSD」を開く

3. 「カメラ選択」でカメラ名を編集したいカメラを選択する

4. 「名前」を任意の名称に
変更する

※ 名前はアルファベット（大文字・小
文字）/数字/記号で16文字以
内

1. 「メニュー」内、
「カメラ」を開く



3-2.OSD設定（日時・フォント）
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1. 「日付形式」「時間
形式」を任意の形
式に変更する

2. 「フォントサイズ」「フォント
の色」を任意に変更する



3-3.OSD設定（表示・位置調整）
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1. 「時間」「カメラ名」にチェックを入れる
※ チェックを入れないと、バックアップを行った際にバックアップ

データに時間・カメラ名が表示されません

2. プレビュー画面で、日時・カメラ名の表示位置を
マウスドラッグで変更する
赤枠：日時 緑枠：カメラ名

※ 録画映像にも同じ位置に日時・カメラ名が表示されます。映像の
邪魔にならない場所に表示させてください

3. 「適用」をクリックして
保存する


